B2

B3

81

BE

B9

PLANIMETRIA LAYOUT IMPIANTO- Quadrante 1 - scala 1:10000

LEGENDA:

TIPO A -

INTERVENTO SU STRADE STATALI
PROVINCIALI E STRADE COMUNALI

| LAVORI CONSISTERANNO
UNICAMENTE NELLE REALIZZAZIONE

DI UN CAVIDOTTO MT INTERRATO, COME DA GRAFICO.

S| PROVVEDERA' AL RIPRISTINO DEL TAPPETINO
DELLA STRADA, COME PER LO STATO DEI LUOGHI.

PLANIMETRIA LAYOUT IMPIANTO- Quadrante 2 - scala 1:10000

TIPO B -

INTERVENTO SU STRADE

COMUNALI E PRIVATE .

| LAVORI CONSISTERANNO

NELLE REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO
MT INTERRATO E NELL'ADEGUAMENTO
DELLA STRADA NEI TRATTI IN CUI

E' NECESSARIO, COSI' COME DA GRAFICI.

- TIPOC -

SISTEMA DI VIABILITA' DI PROGETTO.
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CARREGGIATA
STRADALE ED ANNESSO CAVIDOTTO MT INTERRATO,
COSI' COME DA GRAFICI.
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